


{{title.cross_name}}路口优化对比报告

总体概述
本报告基于{{part1.before_date}}（优化方案前）和{{part1.after_date}}（优化方案后）星路路口管家平台轨迹大数据，对{{part1.cross_name}}在{{part1.tp}}时段运行情况进行对比。
根据平台监测结果，方案优化后路口效果提升较明显的指标如下：
{{part1.compare_detail_str}}
{{part1.image}}
{{part1.image_name}}
1 
优化前现状分析
2 
{{part2.part2_1.titel}}
{{part2.part2_1.cross_name}}位于{{part2.part2_1.division}}，是{{part2.part2_1.cross_model}}相交的{{part2.part2_1.cross_type}}，信号机品牌为{{part2.part2_1.slc_company}}。
{{part2.part2_1.image}}
{{part2.part2_1.image_name}}
{{part2.part2_2.titel}}
根据各进口道车辆延误时间分析，服务水平较低的进口道有{{part2.part2_2.bad_road_num}}个。{{part2.part2_2.bad_road_str}}
{{part2.part2_2.image}}
{{part2.part2_2.image_name}}
{{part2.part2_3.titel}}
根据车辆分流转向比分析，{{part2.part2_3.flow_info_str}}路口的主要车流方向为{{part2.part2_3.main_flow_src_dir}}，{{part2.part2_3.flow_info_detail}}
{{part2.part2_3.image}}
{{part2.part2_3.image_name}}
诊断问题
· 运行效果
（1）多次排队
西北进口道直行车辆多次停车率过大（16%），车辆需要多次排队才能通过。
（2）停车较多
路口停车次数较高（2.1），整体通行效率不高。
· 均衡调控
（1）路口失衡
北进口的停车次数（1.21）与南进口的停车次数（0.43）相差过大，两者之比为281%，分配的绿灯时长不匹配。
（2）转向失衡
北进口左转停车次数（1.52）与直行停车次数（0.81）相差过大，两者之比为188%，分配的绿灯时长不匹配。
（3）路口潮汐
早高峰北向南进口道与出口道流量比为160%，晚高峰南向北进口道与出进口流量比为158%，存在潮汐现象。
· 配时方案
（1）方案运行时段过短
【工作日】8-方案名称1运行时段过短（7:00-7:20）。
（2）方案周期过大
【工作日】8-方案名称周期过大（180 s），可能会造成路口空放或单次等灯时间过长。
（3）方案周期过小
【工作日】8-方案名称周期过小（100 s），可能会造成路口放行能力不足。
（4）行人过街时间不足
【工作日】8-方案名称1行人相位绿灯时长为15 s，无法满足行人过街时间需求。
· 路口渠化
（1）车道资源不匹配
北进口左转分流转向比过大（68%），但分配的转车道占比不足（24%），分配车道资源不匹配。
优化方案
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改善措施
//请根据实际优化措施人工填写//
配时方案
//请根据实际优化前后方案人工填写//
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优化后效果对比
方案下发后通过平台对路口优化效果进行对比，优化后路口及进口道效果提升较明显的指标如下：
· 路口方面
（1）路口服务水平由X级提升为X级，提升X个等级；
（1）路口拥堵指数由X.XX下降为X.XX，减少X.XX，优化率为XX.XX%；
（2）路口停车次数由X.XX下降为X.XX，减少X.XX，优化率为XX.XX%；
（3）路口多次停车率由X%下降为X%，减少X%，优化率为XX.XX%；
（4）路口平均速度由XX.X Km/h提升为XX.X Km/h，减少XX.XX Km/h，优化率为XX.XX%；
（5）延误时间由XX s降低为XX s，减少XX s，优化率为XX.XX%。
· X进口方面
（1）路口服务水平由X级提升为X级，提升X个等级；
（1）路口拥堵指数由X.XX下降为X.XX，减少X.XX，优化率为XX.XX%；
（2）路口停车次数由X.XX下降为X.XX，减少X.XX，优化率为XX.XX%；
（3）路口多次停车率由X%下降为X%，减少X%，优化率为XX.XX%；
（4）路口平均速度由XX.X Km/h提升为XX.X Km/h，减少XX.XX Km/h，优化率为XX.XX%；
（5）延误时间由XX s降低为XX s，减少XX s，优化率为XX.XX%。



